
TECHNISCHE DATEN 
 
Bodenglück Klick-Vinyl Basic - Diele 
Eiche - Fürth, Freiburg, Filderstadt, Freren  
 

 Eigenschaft  Norm  Wert 

Klick-System  / Loc-Click  

Trittschall  / integriert  

Fuge  / Microfase  

Versiegelung  / Polyurethan  

Dielenmaß  / 1210 x 228 x 4,4 mm  

Paketinhalt (VPE)  / 12 Stk. = 3,34 m²  

Warmwasserfußbodenheizung  / bis 28 ˚C geeignet  

Belagsart  ISO 10582  Heterogenes PVC  

Nutzschicht  ISO 24340  0,30 mm + Polyurethan  

Gesamtstärke  ISO 24346  0,30 mm + Polyurethan  

Flächengewicht  ISO 23997  +/- 7,110 kg/m²  

Dimensionsstabilität  ISO 23999  
In Längsrichtung: 0.15% 
In Querrichtung: 0.15%  

Elektrostatisches Verhalten  EN 1815  Gummi-Testschuh: -1,8 kV  

Maximale Schalldämmung  ISO 10140-1  bis zu 19 dB  

Wärmedurchlasswiderstand  EN 12667  0,0165 m²K/W  

Brandverhalten  EN 13501-1 - 1:2007  Bfl-s1  

Resteindruck  ISO 24343-1  ≤ 0.10 mm  

Rutschhemmung  EN 13893  0.4 mμ (R9  

Nutzungsklasse  ISO 10582  
23 - intensive private Nutzung  

31 - leicht gewerbliche Nutzung  

Toxität  EN 71-3  Nicht toxisch  

Lichtechtheit  EN ISO 105 B02  6  

Stuhlrollenbeanspruchung  ISO 4918  ✔  

Umweltmanagement  ISO 14001  ✔  

Qualitätsmanagement  ISO 9001  ✔  

 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten  
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